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LIGGER STILLE
UZIN KE 50 ROLL & TACK: BRUG DEN SOM LIM ELLER  
FIKSERING – ALT EFTER OPGAVEN.
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UZIN KE 50 ROLL&TACK
UNIVERSAL LIM OG UNIVERSAL FIKSERINGSLIM

Anvendelse:
•	 Til LVT-gulve
•	 Til homogene og heterogene vinyl- og CV-belægninger
•	 Til tekstile gulvbelægninger
•	 På sugende og ikke-sugende undergulve
•	 Til normal belastning i både bolig og erhverv

Ét produkt – to måder at lime på

UZIN KE 50 Roll & Tack samler to løsninger i én: du kan bruge den både som hæftlim og som  
fikseringslim.

Det smarte system har en meget høj klæbeevne, så du kan lægge belægningen sikkert – selv efter 
op til 24 timers tørretid. Det giver dig mere luft i planlægningen og sikre resultater i hverdagen på 
pladsen. 

Art.nr. Emballagestørrelsse Palle Forbrug Farve

186841 14 kg 33 ca. 100 g/m² / Malerrulle
ca. 180 g/m² / A5
ca. 200 g/m² / A1

cremehvid
186862 2 kg 72

	+ 2-i-1  
Kan bruges som hæftlim eller fikseringslim – alt efter om 
du påfører den  med tandspartel eller malerrulle.

	+ Meget lang arbejdstid 
Den høje klæbeevne gør, at du har god tid at arbejde i, 
uden at miste grebet.

	+ Omkostningseffektiv 
Rækker langt på gulvet takket være lavt materialeforbrug.
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