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UZIN KE 66 HT
TEMPERATURBESTANDIG LIM TIL LVT, VINYL- OG GUMMIGULVE

Oplev den temperaturbestandige UZIN KE 66 HT

I mange år har UZIN KE 66 været en sikker lim til LVT-gulve. Den fiberforstærkede vådlim giver 
en stærk, stabil limning, der kan tåle hård belastning og holder gulvet dimensionstabilt – også på 
gulve med gulvvarme.

Nu kommer UZIN KE 66 HT – samme type lim, men med ekstra varmebestandighed. Når den først 
er hærdet, bliver limningen ved med at være fast og stabil fra −20 °C til +70 °C. Perfekt til områder, 
hvor gulvet får store temperatursvingninger, fx solrige rum, glaspartier eller kolde zoner – og hvor 
du vil have et resultat, der bliver siddende.

Art.nr. Emballagestørrelsse Palle Forbrug Farve

187111 14 kg 33 220-260 g/m² / A2
170-230 g/m² / A1 cremehvid

187112   6 kg 72

	+ Høj dimensionsstabilitet for pålidelig limning 
takket være ekstremt høj træk- og forskydningsstyrke 

	+ Udmærker sig med ECO2 CHOICE-mærket* 
som CO2-reduceret produkt

	+ Minimerer trykmærker i elastiske gulvbelægninger 
muliggjort af en fiberforstærket vådlim
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Anvendelsesområde:
•	 Til LVT-gulve
•	 Til vinyl- og CV-belægninger i både baner og fliser
•	 Til gummigulve i baner og fliser op til 4 mm tykkelse
•	 På sugende, spartlede undergulve
•	 Hvor gulvet udsættes for meget lave eller meget høje temperaturer
•	 Til hårdt belastede områder i erhverv og industri

      

* Over 90 % reduktion efter internt beregnet værdi (se ECO2CHOICE). [Stand 10/24]
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