
RENOPLAN SYSTEM 

RENOVIERUNGSBEDÜRFTIGE FLIESEN  
UND HOLZUNTERGRÜNDE SICHER  
UND SCHNELL GRUNDIEREN

MIT UZIN PE 630. 
Bei renovierungsbedürftigen Untergründen, wie alten Holz­
untergründen sowie dichten und glatten Untergründen, wie 
Fliesen, stellt sich immer wieder die Frage, wie eine ebene 
Verlegefläche hergestellt werden kann. UZIN hat mit der  
pastösen und sehr schnell trocknenden, zementären 2-K Spach­
telgrundierung UZIN PE 630 die Antwort. Der Vorteil der  
hydraulisch abbindenden Polymerdispersion UZIN PE 630 
liegt in ihrer wasserbindenden Pulverkomponente, die nach 
dem Anmischen eine gut füllende Grundierung ergibt und für 
einen optimalen Verbund zwischen nachfolgender Spachtelung 
und dem Untergrund sorgt. Außerdem überzeugt UZIN PE 630 
durch enorme Schnelligkeit und hohe Verformbarkeit. 

Mit der zementären 2-K Spachtelgrundierung UZIN PE 630 sind  
Sie auf fugenreichen Untergründen nicht nur auf der sicheren Seite  
sondern auch besonders schnell.“ 

Thomas Schneider 
	 Leiter Anwendungstechnik UZIN
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UZIN HAT MIT DEM RENOPLAN SYSTEM  
NUN EINE LÖSUNG

Das 16 kg Originalgebinde ist als Anmi­
scheimer konzipiert. Die Dispersions- 
und die Pulverkomponente aus dem  
Originalgebinde entnehmen und die  
Dispersionskomponente A in das Origi­
nalgebinde schütten. 

Einige Minuten gründlich mit einem 
Korbwendelrührer mischen.

Nach ca. 60 Minuten ist die Fläche be­
gehbar. Die selbstverlaufende Premium- 
Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar 
mit klarem, kalten Wasser anmischen 
und auf die vorbereitete Fläche mit der 
Glättkelle oder dem WOLFF Flächenrakel 
mit Zahnung R2 gleichmäßig verteilen. 

Zunächst den Untergrund grundreinigen. 
Haftungsmindernde oder labile Schich­
ten müssen durch Abbürsten oder  
Abschleifen entfernt werden. Die Fläche 
mit einem leistungsfähigen Industrie­
staubsauger gründlich säubern. 

Die Pulverkomponente B unter kräftigem 
Rühren einstreuen und zu einer klumpen­
freien Masse anmischen. Nur soviel 
Grundierung anmachen wie innerhalb 
von ca. 60 Minuten verarbeitet werden 
kann.

UZIN PE 630 mit einer Glättkelle  
dünn aufspachteln.

Das Video dazu finden Sie auf dem  
UZIN Deutschland YouTube Channel.
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